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Volvo auto's worden verkocht I vitvoeringan e voor
bepaskde nden 2in aangopest. D panpassen beryst o.a. 0D
wottslilke voorschriften, belastinggrensen oh wonssn van de
batraffends. al satrmarkt.

in dit senvcehandboek kunnen daarom aftsetdingon en tekctin
voorkomen dis gesn bettekidng hebben op de volvo-auto’s In
Liw land.
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Onedsrhoudsprogramma 480 £S5

Spocificalies

Compressadruk
Kiegspeling (bi] koude motor)
willant

infoat

Olie-inhoud

(incl, aliefilter]
{axcl oliefiver]

Dliakwaliteit
Volgens AP1 Sarvice

waorden gebruikt)

N.B. Bij extreme rij-omstandigheden die een hoog
olisverbruik goeven, zoals het rijden in de borgan met
vesl afrommen op de motor an bij het met hoge
snalhaid op autosnelwegen rijden, wordt SAE 15W-40
of SAE 20W.-40 olie aangoeraden. Denk echtar om de

ondarste imperatuurgrens

CO-perceniage, stationair toerental

Specificaties

Motor B 18E
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Motor CO-percentage Stationair toerantel,
Afstelwaarde’ Controlewaarde rfa (omw/ rmin)
BIGE 1.0 05-2.0 133 £04(B00 +25)

Motaren die binnen de controlewaarden liggan, bahoeven niat te wordan atgasteld, mits de motor verdar goed

loopl.

Het Pulaair systeom, indign danwez

1g. moet wordén losgunamen an atgeplugd.

* Moet worden afgesteld met uitgeschakelde sirconditioning (met werkende airco. bedraag! het stationair
tosrental 15 +0.4 /s 900 & 26 omw/min).



Ondnrhoudsprogramma 480 ES

controleran afstellen
Riemspanmng [koude motor| eenhedan sanheden
Getande riem 1512 120
Afstelwaarde Nisuw Gabruilt
De & groefsriam TS sirarace AIITY 00 500"
Extra nem (3.groofs)*** .+ (Nm 350 425*

*  Daza waarde behoeft pas te worden algesield wannear do riemspanning onder 3580 Nm gedaald is.
**  Deze waarde behoeft pas ta worden sfgesteld wanneer d# rismepanning onder 150 Nm gedaald s,
© gemomeerd bij stuurbekrechtiging en alrconditoning
Bo riom drijft dan de dynamo aan,

Bougies
1 montage YT : . AC Dalon CIR) 41 CXLS
Somvico .. ' . ) .- . o (=&t nummer = 1242468 - 1)
Accu
Rustspanning - ... : s + s WOIT 2
Startspanning . ... ... L - .. Maolt 95
Electralyt, soortelljk gewicht

fn volle acou |, . S .gfem® 1.98

alshylsdenpodigs. ... -2 .. glom? 121
Laadslroom A b

Transmissie

Koppeling
Pedaslhoogle . | mm 165 [« 10)
Versnellingsbak/eindaandrijving
Dlie-inhoud Y RS Sy { -t 34
Smearolelype L ) i, e Transmissie ofie
Kwealitalt = : e I A API-GL-4 of MIL L-2105
Viscasiteit .. P — LY o Zio schama.




Ongarhoudspragramma 480 ES

Specificaties
Veorwielophanging
ronder stuur- met stuur-

Wieluitlijning met onbelaste auto bekrachtiging bekrachtiging
Fuseedwarshalling (KP1}* 13 13%18
Fuseslangshulling (Gastor)” 2°16" 4°16
Wishduaht {camber)® 0° ¥ 0= 1
ToRspoor . .... . - : .. mm 02 0.2

* Doz waardes zijn alleen ter informatie an kunnen nist dagestald worden

Hoek An Bb Ce
0-0.25 0-2 (-15

Fuseekogels

Verplootsing fuseskogels max : . mm 3

Radinla speling - I 0.5

Stuurbekrachtiging

Oliotypa ATF |ype AJA of F of Deatron

Wielen/banden

Bandenspanning (koude banden) kPn atm. P
Voor normaal balast . o R 210 21 30
Achtor normanl belast o - 180 1.9 27
Voor en Achter, :wanr balast’ 240 24 34
Speciale raserveband S R R 340 14 a8

* Dt is tevens de maximaal toelpatbare bandanspanmmg,
en geldt tevens bij hoge snafhaden



Afleveringsinspectie
valg-
orde | controlear opmerking
1 Claxon
2 Waarschuwings- en controlelampen Start de motar an cantroloer ot de
— ol lampan uitgaan,
remvioeistol
dynamo
3 Infocentrum lest werking
a Richtingaanwijzers
5 Waarschuwingsknipperlichten
6 Instrumeantenverlichting Stel dé Klok in
7 Groothehtsignaal
8 Koplampen en dimlichtschakelaar incl de werking van de pop-ups en mistlampan
9 Parkeerlichten/zijlichten
10 Achterlichten incl. de working van mistachisrlichi[en)
" Achteruitrijlichten
12 Remilichten
13 Parlkeer|hand)rem incl werking controlglamp
De maximale ramwerking moat worden verkre
gen na het aantrakken tij b - 7 tanden)
14 Veiligheidsgordels En conlralelamp|e.
15 Kentekenplaatverlichting
16 Reflectoren en glas
17 Spatlappen
18 Sticker met emissie-eisen (1 deze |s aangebracht is voor Zweden en Zwit-
sefland.
18 Motorkap
ligging, slow voron an schamenen Stel indian nodig at
20 Portier rechts
ligging, atdichtstrip, sfeutels. slot en
— roommochamsme Stel imdien nodig af
21 Buitenspiegel rechts
- pavestiging. glas (elektrische) machanismea, | Stal in.
22 Achterklep
— ligging, afdichtstrip slewtels, hagageruimte| Stal zonodig af. Let op dat de stelschroef niet
vorlichting en boordgersedschap, verder aangehaald wordt don met 7 - BNm (0,75
kgm)
23 Portier links - contraleren
— llgging, afdichistrip, sleutals, slot, slot
verichting., binnenverichting an' raam- | Stel ronodig al.
machanisme
24 Buitenspiegel inks - controleren
—~ bevestiging, glas (elektrische] maechanisme | Stal in
25 Bandenspanning Bandanspanming: kPa (kg/cm®)
voor/aohter: 210/ 190 (2.1/1.9)

Onderhoudsprogramma 480 €S
j Aflaveringsinspectie




Onderhoudsprogrammda 480 ES

Aflevenngsnspeche

volg- :

orde | controleer opmerking

26 Motorolie (Alieen bijvulien indien het niveau onder het
mirmum s pedaald) Controlest ook ol dé ole
viirdund is door benzine, ververs ndian nodig).

27 Remslangen Cp juiste mantage (met gedraakd zitten)

28 Motor Op lekkapge

29 Versnellingsbhak/eindaandrijving Tranamissie-oli, kiassihcatie

— lokkage, oliepmi APL-GL.4 ol MIL-L-2108
(Varw)jder de matoratscharmplaat),
30 Rem- en brandstofleidingen
aansiuitingen, op lokkage.
kp Uitlaatsysteam
- lekkage. bevestiging

32 Koalsystaam Koslvioestoiniveay, bijvullen

33 Ruitesproeaiers Reservoir vullen,

34 Remvioeistofresarvoir Vicamtofniveal evantoag) bipvullan,

Controlanr ook da werking van do niveauzender
door bi) lopenda motor &n aangetrokken hand
rem op de

rubberkap van het remyloeistofreservoir vioei
stofraservoir e drukken.

Het lampje in het instrumeantespanosl moat dan
branden.

a5 Stuurbekrachtiging vul zanodig bij met ATF type A/A of F

lakhage an niveau reservoir of Daxtron olig tot hat juiste nivaall
36 Motorruimte
Baveshiging @n sonsluitingan bedrathng.
— Annshuitingon koelsystesm
— Asnsluitingen brandstolsysiesm.

37 Stationair toerental 133 + 0.4 r/s (800 + 25 Dmw/min)
(Arrcondittomng met ingeschakeld)

a8 Airconditioning (indien aanwezig)

— wiatking van het systeem Vigllan indien nodig
39 Verlichting voor Stal indian nodig de koplampen af
40 Spreeiars, sproeiermonden

- yoor- achterruitsprosser, koplampsproaions,

41 Wissars Bij Ingeschokelde voorruitwissars most wan
neer de achiswruit versnelling wardl ingescha
kald automatisch de achtermilwisser ook gaan
YVISSEan

42 Componeanten - aonbrengen Brang de meegeleverde componenten aan, io-
als bijvoorbesld Kentekonplaten anz

43 Wassen en reinigen




Ondochoudsprogramma 480 €5

e S e T - e

Crarantin-ingpeche

Garantie-inspectie

volg-
orde | controlear en/of vervang opmerking
1 Remlichten
2 Parkeer{handrem) Stal zonodig af. Do maximam ramwarking moat
worden verkregen np het aantrakken van & - 7
tanden.
3 Voortrein - bevestiging
— stuurhuis; motorophangng en voortren Treh deze na,
4 Motorolie aftappen
Montaer altijd een nievwe aldichtring.
5 Versnellingsbak /eindaandrijving olie verversen
Oliotype: API-GL-4 of MIL-L-2106
Inhoud 3.4 liter
Monteer altijd nieuwe afdichtringen
6 Brandstoffilter Vervangen
5 Achterwielophanging - bevestiging Truk dexe na.
— trangoarmaon, Panhardstang. peledear men
stabilisator en schokdempers
B Oliefilter Vervangen
9 Motorolie vullen inhoud 5.3 ter nel filtar
10 Koelsysteem Tot juist nivaau bijvullen
" Remvioelstofreservoir Tot |uist nivesu bijvullen
;£ Belkrachtigd stuurhuis Viul zonodig bij (ATF type AlA of F of Dextron
[ alie]
13 Getande riem afstellen (koude motor)
Controlowaarde Afstalwaarde
1%~ 12 12,0
| Zie boek Raparstis an Onderhoud 2{23)
14 Klepspeling - afstellen{bij koude motor) | inlaatklep/uitlaatklep
Controle/ afstelwaards 0,40 045
{onstekings volgorde 1-3.4-2)
|tie boek réptratie an ondarhoud 2{23)
15 Gasklepbediening Stel indien nodig af
16 Koppelingspedaal, padaalhoogte Pedaalhoogle moet 165 *" mim zijn
Stel ingdien nodig af.
17 stationair toerental 13,3 £04 r/5 (B0D =25 omw/min]
[met uilgaschakelde nrconditianing)
18 CO-percentage uitlaatgassen De motor moet de normale bedrijistemperatuur
hehban. Ik de CO-mater
Indion aanwezig, Neem de slang van het Pulsair
systaEem jos 'en plug deéze 5. Meet CO parcenta
g en stel dit at
controle waarde atstelwaarde
05-20 1.0
(Slult de slong van hat Pulsair-systeam wear
aan),
19 Afstelschroef CO-percentage verzegelen
20 Motorruimte
21 Wieluitlijning banden op toespoor en abnarmale sdijtage




Ondechoudsprogramma 480 ES

Controlelijst
Onderhoudsprogramma Controlelijst
Controleren Opmerking (Maanden | 6 | 12| 18 |24 | 30| 36 | 42 | 48 B0 | 66| 72
ke x 1000 | 10| 20° | 30' |80° |S0° | &D' |70° | BO 1100 110|120
1 Rembekrachtiging Xl X XEX1X] XXX X1 X X
2 Parkearrem Afstallan X X X x ¥ X
3 Ruite- en koplamp-
wissers/sproeiers X X X x X X
4 Partieren, motor-
kap, achterklep X X X x X X
5 Stuurinrichting X X X X X X
6 Voartrein-
ophanging
op shjtage X X 9 X X X
7 Banden Kl X P XM XX X| X| X
B Rembiokken x X x X X X
9 Remslangen X X 4 X X X
10 Achterasophanging
Op slijtage X X X X X X
1" ﬁamnullingﬂhah
Eindaandrijving
vetvarsan X X
Op lekkage Bijvullan X X A X X
12 Aandrijfassen X X X x X X
13 Uitlastsysteem X X X X x X
14 Rem-, brandstof-
laidingen
Op beschediging.
lekikage | X X X X X
15 Brandstoffilter Varvangan 7 X X
Motor
Op lekkaga/
ralnhaid X x X X x x
16 Motorolie
verversan
oliefilter vervangen XXX | X X | X |x| X X | x| x
17 Roestwering lak-
wark X X X X X -
18 Remviosistof
Op lekkage,
niveau Biejvullen Xl XX X|IX]|X]|X]| X X| X X
Ramvlogistof Vervarsen X X X
in overlag
mat
de klant




Onduarhoudsprogramma 480 £E5

Controfeijst
Controleren Opmerking |Maanden | 6| 12| 18 | 24 36 (42| 48 B0 | 86| 72
ke x 1000 | 10| 20° | 30" |4D° ‘|80 {707 | BO 100711101200
19 Stuurbelerachtiging
Vioeistoltivasu Bijvullen X XX | X XXX X| x| %
20 Koelvloeistof Varvangen
in overleg
met de klant x X X
Bevnezingspunt x X x X X X
Miveau Bl jvultan Xl X X | X XXX X | X| X
21 Accu Vautrattan
Electralyinivaau
Ranigan X| X | X |X X | X)X X | X| X
capaciail X X X X X x
22 Luchtfilter Varvangen X X X
23 Carterventilatie Heinigan X X x
24 Uitlsatspruitstuk
Op lakknge Natrekken X x x x X x
25 Bougies Vervangern X X X X X X
26 Kleppen Aferadlan x
27 Koppeling
Pedaalhoogta Afutelian X X X X X x
28 Getande riem Adutedlen X X
Aandrijffriemean Afureilen X X X
29 Getande riem en
aandrijfriemen Varvangen X
30 Compressie X X X
31 HRecirculatie van
uitisatgassen: rainigen
(EGR) indien aan
Wi X X X
32 Stationair
toarantal X X X X X X
33 CO-gehalte Afstellen X X X X %




Ondachoudsprogramma 180 €S
Pruefrydan

Proefrijden

Ontdekie gebreken moetan door de verantwoordelijke onderhoudsmonteur wn'_rdEH verholpen

Controleer vaor het starten van de motor of:

het stuur en comtactsiol goed werk?
— te wissers er sprogiers goed worken en goed afgesteld zijn
— do contralp: /waprschuwingslampjes en instrumenten goed werken

Controleer bij het starten van de motor of:

— tln startmotor normaal en zondar bijgeluiden werkt
de motor gemakkelijk aanslaot

— et vergnelde stationnlre tosrental juist 1
— de motor mot het juiste stationairg toerental loopt en of er geen motarstornngen of bijgeluiden van b.v. Kleppen

Zjn .
~ da koppeling goed algesield is on grin het druklager geen bijgelulden opireden

Controleer bij het rijden of:

— e koppeling niat stoot of shipl
— o acceleratie normaal is en de motor zondar stonngen, zoals Loy, pingelen oopt
— do versnellingabak normaoal waork?
— de stuurinrichting geen speling heeft of abinormaal swaar gaat
de aulo niet naar en kant rekt of onstabiel s
— ¢ etand van hot stuurvwhiel juist @8 @0 na hat naman van oon bocht weer normaal terugkomi

— e winlan nigt in onbalans ol onrond zin

Controleer bij het verder rijden of:

— de motor |n de juiste tijd op temporatuur komt

— ot zich geen bigeluiden in de carrosserie of achtsrwielophanging voordoen
or geen abnormanl windgeruia 15

— & varwnrming en de bedigning normaal worken

— do instrumenten normaal wearkan,

Controleer bij het aframmean of:

— de ayto met naar een kant trekt 7
— de pedasldruk normagl is on zich geen millingen veordoan

Controleer na het proefrijden of:

— de parkeortam goed afgesteld is en normaal works

— da motor na het afzatten met nodiesolt

— or in de motorruimte geen lekkagos zichtbaar zijn

— dn "service onderdelen”’ weer aangebracht zijn en overigens niet abnormanls kan worden geconstatesrd
de carroserie ol het interiour geen durdelijke gebreken hoeft
de asbakkon loog zijn.

Veeg hot stuurwial en de varsnellingshendel af en let erop dal er van het beroak oan de warkplaats geen sporen
mapr nchibaar z1jn

10



Terugrapporteringsformulier

&an WVan
Yolvo Car B.W.

Afd. Service

Tachnische Pubhcotes an Methodan

P.O. Box 1016

BN MC  Helmond
Madariand

Betreft publikatie: .

Hoofdgroep: Pargina TP-nr

Voorstel/ Motivering.

Datum

Heeft u opmerkingen of andere ideelin over dit bosk? Maak den van deze
pagina een copie, schrijf uw idee&n op en stuur deze naar ons.
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